
Sieb/Film/Sperrholzplatten
Anwendung: z.B. Karrosseriebau
(Fahrzeugböden, Gerüstböden, Bühnenböden u.v.m.)

Filmbeschichtetes Sperrholz (Fahrzeugsperrholz)
Sperrholz Birke mit einseitiger rutschhemmender 
Sieb-Struktur, Rückseite glatt, BFU 100 verleimt, beidseitig 
130g/m² Phenolharz beschichtet, ringsum Kantenversiegelt, 
EN636-2S,E1

Verfügbare Formate und Stärken:

P = ab Lager verfügbar
O = innerhalb ca. 1 Woche
Andere Formate auf Anfrage.

Zuschnitte nach Ihren Maßwünschen!

Wir formatieren Ihnen gern nach Ihren Maßvorgaben. 
Besondere Formteile auf Anfrage.

Stärke Format 
2500x1250

Format 
2500x1500

Format 
3000x1500

Format 
4000x1880 
4000x2000

9mm P P P -

12mm P P P O

15mm P P P P

18mm P P P P

21mm P P P P

24mm O O O O

27mm O O O -

30mm O O O - Zur Produktwebsite

Bei Fragen rufen Sie uns an: 

0351 / 650 358 0

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 

von 7:00 UHR
bis 18:00 UHR

www.holzhandel-hahn.de


